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アクセスマップ

■本社･工場
[image: （株）長浜製作所 本社・工場 アクセスマップ]




〇 お車でお越しの場合

新名神高速高槻インターを降りて「高槻･川久保方面」へ進み、「高槻I.C前」を左折。その先「安満御所の町北」を左折のうえ1つ目の角を左折してください。

・国道171号線「八丁綴」を北行。「別所」交差点を右折して、突き当たりを左折のうえ府道79号線を北行。

　｢安満御所の町北」を右折のうえ1つ目の角を左折してください。

・国道171号線「梶原6丁目」を北行。府道79号線の一般道を道なりに進み、「安満御所の町」を右折。

　｢安満御所の町北」を更に右折のうえ1つ目の角を左折してください。



〇 JR京都線をご利用の場合

｢高槻」駅下車。高槻市営バス「JR高槻駅南」の南6番のりばにて「32 上成合行き」または「33 川久保行き」にご乗車いただき「日吉台東口(長浜製作所前)」下車後徒歩3分。




〇 阪急京都本線をご利用の場合

｢高槻市」駅下車。高槻市営バス「阪急高槻駅」の6番のりばにて「32 上成合行き」または「33 川久保行き」にご乗車いただき「日吉台東口(長浜製作所前)」下車後徒歩3分。





（その他【営業拠点】は コチラ から）
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